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CUBIERTAS
Y SUPERFICIES
PLANAS

PIONEROS EN INNOVACION Y
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS
DE HORMIGON PARA PANELES
SOLARES.
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CUBIERTAS Y SUPERFICIES PLANAS

Soporte de hormigén

para paneles solares SOLARBLOG
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SOLARBLOCG amplia sugama a 9 modelos
(0°, 3°,10° 12°, 15°, 18°, 28°, 30°, 34°)

Disenados con carril de hormigon
para la sujecion de anclajes.

Simplifique todo al maximo
con SOLARBLOC

www.solarbloc.es
www.pretensadosduran.com
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SISTEMA DE MONTAJE

Presentamos SOLARBLOC® como un sistema de
montaje sin estructura ni anclajes, parala o,
instalacion de modulos solares sobre cubiertas o soRpagE st Ry
superficies planas. :

SOLARBLOC® es un soporte prefabricado de
hormigon, disefado para simplificar el montaje
de instalaciones solares y abaratar los costes al
reducir en el resto de materiales necesarios.

El soporte SOLARBLOC® esté& desarrollado con o

una geometria y una masa que permite fijar los 25°
paneles directamente a él, esta masa es necesa-

ria para contrarrestar la fuerza del viento y
agentes externos.
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SOLARBLOC®
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SOLARBLOC® elimina el proceso de
montaje de estructura metalica.

No se tiene que taladrar a la cubierta,
por lo que no afecta a la impermeabili-
dad de ésta.

Simplifique todo al maximo, solo tiene que colocar los soportes en
lazona designada y fijar los paneles al soporte SOLARBLOC®.

www.solarbloc.es
www.pretensadosduran.com
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@ Ventajas de SOLARBLOC®:

« Sistema de montaje FV de un sélo componente.

« Soporte auto-lastrado, fabricado en hormigon.

« Fijacion del panel mediante carril incorporado al soporte.
« Elimina la estructura metalica.

« Elimina el proceso de perforado y anclajes a la cubierta.
« Acorta el tiempo de montaje de las instalaciones FV.

B

El montaje de SOLARBLOC®: @

« Colocar los soportes SOLARBLOC® en el lugar deseado.

« Montar las fijaciones de los paneles en el carril de hormigon.
- Instalar los paneles sobre el soporte.

@ Datos técnicos:

« Composicion; hormigon

- Angulos soportes;32,102,122,152,182,28¢2,309,342.
 Peso segun angulo; 50kg, 60kg, 68kg, 71kg, 77kg. o
« Fijacion paneles; mediante carril y tornilleria. '
« Dimensiones; largo(60-110) ancho(23-13)cm.
« Ud/palets: 24-20-16
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Con SOLARBLOC?® para cubiertas o superficies planas minimizara costes: @————————
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— Estructura SOLARBLOC COPLANAR 02

No siempre los paneles solares de una instalacion estan colocados de la misma forma.
Dependiendo de las caracteristicas del inmueble, de las condiciones meteoroldgicas o
de los obstaculos que haya alrededor de la casa 0 negocio, instalaremos nuestros

® paneles solares de una determinada manera.

Una estructura coplanar es un sistema de colocacion de paneles solares que aprovecha la
inclinacion de la cubierta donde se va a realizar la instalacion fotovoltaica.

Este nuevo sistema Solarbloc Coplanar 02 trabaja como estructura autolastrada al igual que toda
nuestra gama Solarbloc, por lo que no es necesario perforar la zona de apoyo, por lo que se elimina
el riesgo filtraciones de agua en las cubiertas.

La aplicacion principal de este sistema se da en cubiertas y superficies planas
con una pendiente maxima del 10%. La estructura Solarbloc Coplanar 02 repro-
duce la pendiente de la cubierta, quedando instalacion integrada con una
altura maxima de 12,5cm.

@
SOLARBLOC® COPLANAR 0°
10,55,
g
] SOLARBLOC® e g{ SOLARBLOC®
| 500 I Cotas en mm.
PENDIENTE MAXIMA RECOMENDADA 10% Peso 25Kg Aprox.

www.solarbloc.es
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Caracteristicas de instalaciones con SOLARBLOC COPLANAR 0¢2.

1. Facilidad de integracion arquitectonica, manipulaciéon y montaje gracias a su reducido peso.

2. Permite aumentar la potencia de la instalacion sobre la cubierta al no producir sombra sobre el
resto de los modulos.

3. Menor carga trasmitida a la cubierta al tener un peso de tan solo 25kg.

4. Al tratarse de soportes individuales, se adapta a cualquier médulo solar sin importar su
tamano.

5. Una configuracion con Solarbloc Coplanar 02 hace a la instalacion fotovoltaica muy resistente
a las cargas de viento.

www.solarbloc.es
www.pretensadosduran.com
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POSICION DE MONTAJE SOLARBLOC®
COPLANARQ°

I
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MINIMO DE BASES NECESARIAS

2 SOLARBLOC® POR EL LADO LARGO DEL MODULO INSTALACION REFORZADA
2 SOLARBLOC® POR EL LADO LARGO
1 SOLARBLOC® POR EL LADO CORTO

BASES NECESARIAS ENTRE FILAS
PARA UNIR LA INSTALACION
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BASES NECESARIAS ENTRE FILAS
PARA UNIR LA INSTALACION
*Las Consideraciones de montaje en funcion al tip subierta, superficies y cargas de viento el sistema Solarbloc Coplanar 02

as de nuestra gama Solarblo ratarse del mismo tipo de estructuras con diferentes angulos
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE SOLARBLOCG

ELIGE EL SOPORTE
Y LOS GRADOS

de inclinacion que mas nos convenga
(32,102,122,152,182,28¢2,302,34°2) ®

El sistema SOLARBLOC® cubiertasy
superficies planas, permite fijar los
paneles solares directamente al soporte,
por lo que no es necesario montar
estructura.

I

SOLARBLOC® _ [\
- 5
f
\
|

Los soportes SOLARBLOC® se fabrican
en ocho grados distintos,
(32,109,122,152,18¢2,282,30¢,342)

Debemos elegir la inclinacién del soporte
mas idénea teniendo en cuenta las
necesidades de la instalacion.

REPLANTEA LA
/0ONA DE TRABAJO

Una vez seleccionado el angulo, tenemos

que marcar lazona donde se colocaran los

N soportes SOLARBLOC® para el montaje de

| N los paneles solares.
' \\ N

4 \\\ \ El terreno o la superficie donde se apoyen

| ™~ | los soportes SOLARBLOC® debe ser plana,

" V\ —= 'i de lo contrario tiene que nivelarse.
\ |
S ) l

Sobre suelos de tierra se puede utilizar
grava para nivelar el terreno. Los soportes
se deben empotrar sobre la grava unos
centimetros para evitar deslizamientos.

www.solarbloc.es
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¢ @ COLOCA LOS
SOPORTES SOLARBLOC

Las piezas tienen una masa entre 50 y
77kg, dependiendo del grado de inclina-
cion del soporte, por lo que para su
desplazamiento es aconsejable la
utilizacion de carretilla o similar.

3.1. Manipulacion del soporte

1. Desplazar los soportes al lugar seleccionado.

2. Colocar el primery el ultimo soporte de la fila. Unirlos
mediante una cuerda de replanteo por la parte superior,
servira para comprobar la nivelacion y alineacidn.

3. Completarlafila con los soportes SOLARBLOC® segun
el replanteo establecido.

3.2. Consideraciones en funcion al tipo de cubierta, superficies y cargas de viento

3.2.1. Se recomienda fijar los soportes a la superficie de apoyo con uno o dos
cordones de adhesivo, aumentar el peso de los soportes SOLARBLOC® anadien-
do Lastres por la base, o duplicar el numero de SOLARBLOC® por médulo para
aumentar la resistencia a vientos superiores a Beaufort 9(Temporal fuerte).

PEGADO DEL SOPORTE SOLARBLOC® POR LA BASE

SOLARBLOC®

T — g EL PEGADO DE LOS SOLARBLOC A LOS LASTRES
[ T DEBE SER CON 2 CORDONES DE ADHESIVO PARA MATERIAL PETREC
ot S~ CON RESISTENCIA A TRACCION MINIMA DE 10kg/cm2

CORDON MA SILLA DE POLIURETANG CORDON MA SILLA DE POLIURETANO
14X 1cm (R Traccién 10kglem?) 14X fem (R Traccién10kglem 2)

LA LONGITUD MINIMA DE LOS CORDONES DE ADHESIVO
DEBE SER 14cm. o
e
() . ‘ i

g | ]

10, 10

BASE

www.solarbloc.es
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3.2.2. En superficies con coeficientes de rozamiento bajo es necesario fijar los
® soportes Solarbloc con adhesivo para evitar deslizamientos.

En caso de no poder fijar los soportes, se tendra que poner entre la base del

SOLARBLOC®Yy la superficie de apoyo una manta de caucho, neopreno o algin
material que aumente el rozamiento. La utilizacién de dichas mantas protege
la impermeabilizacion de las cubiertas.

Con esta actuacion se pretende que el soporte resista la carga de viento

estimada antes de su desplazamiento.

v, mw | N
- | — e

*Es responsabilidad del proyectista y el montador de la obra dimensionar la estructura de la instalacion
fotovoltaica, también decidir el tipo de actuaciones complementarias para proteger la instalacion.

MONTA LOS ANCLAJES
AL SOPORTE SOLARBLOC

Tras colocar los soportes, se procederd al montaje de los anclajes
sobre el soporte SOLARBLOC®, realizando los siguientes pasos:

1. Ensamblar el anclaje formado por; omega de

aluminio, tornillo, arandela y regleta para carril.

FIJACION FINAL
= OMEGA DE ALUMINO

g
4

TORNILLO 8X60mm
TORNILLO 8X70mm

TORNILLO 8X80mm

ARANDELA GROWER O

£/ (10K

REGLETA CORTA REGLETA CORTA

www.solarbloc.es
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2. Introducir el anclaje ensamblado al carril de
hormigon, por el lateral del soporte SOLARBLOC®.

*Tanto las omegas como las fijaciones finales deben
estar en la mitad del carril de hormigoén, si no es
posible, estaran minimo a 5cm del borde.

POSICION DE LOS MODULOS
Y USO DE REFUERZ0S

en funciéon de la inclinacion
y tamano.

Estainformacion se basa en las recomendaciones del fabricante para el refuerzo de
instalaciones sometidas a altas cargas de vientos. PREVIAMENTE calculadas y
verificadas por las empresas instaladoras.

USOS DE REFUERZO DE LASTRE SOBRE SOLARBLOC® CUBIERTA
¥ No necesario (a valorar segun célculo de vientos)
« Recomedable
V& Muy recomendable
VvV« Obligatorio

ANGULO DE PANEL<165M  PANEL<165M | PANEL>165M PANELz2165M

INCLINACION HORIZONTAL VERTICAL HORIZONTAL VERTICAL
SOLARBLOC® 3¢ Y >4 X v X v
SOLARBLOC® 102 Xv Xv vv vv
SOLARBLOC 12° Xv Xv vv vv
SOLARBLOC 15° v vv vv vvv
SOLARBLOC 182 v vV vV VvV
SOLARBLOC 282 vV msatible © vv incompatible ©
SOLARBLOC 30¢ vv mcc)mjpeatibm © vv mggtrﬁjpeatibm Y
SOLARBLOC 342 vV Combatible © VYV bmeatibe ©

www.solarbloc.es
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® INSTALA LOS PANELES
SOLARES AL SOPORTE SOLARBLOC

Una vez montados los anclajes al soporte SOLARBLOC®, se fijara el marco del
panel solar con el plano superior inclinado de SOLARBLOC®.

PASOS DE INSTALACION DE MODULOS:

1. Apoyar los extremos del modulo sobre la superficie inclinada del soporte
SOLARBLOC®.

2. Montar los modulos centrados al soporte SOLARBLOC®, de manera que no
sobresalga mas de un lado que de otro y ajustar los anclajes al marco del
panel.

3. Por ultimo, colocar el siguiente panel y apretar los anclajes para fijarlos con
el par de apriete del médulo.

SOLARBLOC®
SOLARBLOC®

*Par de apriete maximo 17N

Cada soporte incluye los
anclajes metélicos, necesarios para la
fijacion de los modulos.

www.solarbloc.es
www.pretensadosduran.com
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SOLARBLOC ADAPTABLE A
TODOS LOS MERCADOGS

PRETENSADOS DURAN S.L. tiene capacidad de
suministro global.

Trabajamos con envios de grupajes, cargas completas
o containers via maritima.

Por su facil utilizacion y simplicidad, SOLARBLOC® se
adapta a cualquier situacion geografica, siendo muy
considerado por las empresas del sector renovable.

PRETENSADOS DURAN S.L. estudiara sus ofertas de
SOLARBLOC® para cualquier situacion geografia.

El sistema de montaje SOLARBLOC® es un producto
innovador y exclusivo. Disenado, desarrollado, fabri-

cado y registrado por PRETENSADOS DURAN S.L.

www.solarbloc.es
www.pretensadosduran.com




PRETENSADOS DURAN S.L.
Le respondera a cualquier duda o
consulta sobre sus productos SOLARBLOC®.

Email:
fabrica@pretensadosduran.com

Oficinas centrales:
C/ Juanlgnacio Rodriguez Marcos, TA
06010 Badajoz (Espana)

Tifno.:
(+34)924 244 203 / (+34) 924 480 112

www.solarbloc.es
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